VARIOISIONT

Installations- und Bedienungshandbuch fiir
SchweilRkamera WVS-55

Bei halbautomatischen oder automatischen Schwei3anlagen erfolgt die Bedienung und
Steuerung des Schweillkopfes meist von einem Leitstand aus. Um die Position des
Schweil3kopfes und die Parameter flr den SchweilRvorgang optimal einstellen zu kdnnen ist
aber eine visuelle Betrachtung vom Leitstand aus natig.

Die Schweilkamera WVS-55 liefert ein scharfes S/W-Bild und ermdglicht somit eine optimale
Betrachtung von Schweilkopf, Drahtzufuhrung und Werkstick sowie Lichtbogen, Material-
aufschmelzung etc. Damit kann z.B. die Einrichtzeit wesentlich verkurzt oder eventuelle
Schweildfehler kdnnen schneller erkannt werden.

*Abbildung zeigt Kamera und optionale Kuhlplatte

Version 1.4.2
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Variovision, Péttinger Strae 23, DE-82041 Oberhaching, www.variovision.tv, info@variovision.tv WVS-55 1/6 VARIOVISION


http://www.variovision.tv
mailto:info@variovision.tv

Inhaltsverzeichnis

RV 0 o T 3
SICNEINEITSNINWEISE ...t e e et e e e e e e e e e e e e e e e e eanns 3
Lieferumfang WV S-55 ... ettt e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeennnes 4
L ES3 = 11 =1 110 1 4
Einstellung der BildSChAITe............uuuiiiiieeeeee e 4
WV S-55 schematiSCher ANSCRIUM...........ooou e e e e e e e e eaeees 5
LIETe g LTI gL 2= (] o TR 6

Variovision, Péttinger Strae 23, DE-82041 Oberhaching, www.variovision.tv, info@variovision.tv WVS-55 2/6 VARIOY


http://www.variovision.tv
mailto:info@variovision.tv

Vorwort

Flr diese Bedienungsanleitung kann keine Garantie gegeben werden dass keine Fehler
enthalten sind. Es kdnnen Anderungen ohne vorherige Ankindigung vorgenommen werden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfaltig bevor Sie das Kamerasystem in
Gebrauch nehmen und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

Prifen Sie den Lieferumfang ob alle Teile mitgeliefert wurden.

Zusatzlich kdnnen je nach Bestellung des Kunden weitere Komponenten in der Lieferung
enthalten sein.

Sollten Komponenten fehlen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Lieferanten auf.

Versuchen Sie niemals ein defektes System zu reparieren sondern wenden Sie sich an den
Hersteller.

Bei unsachgemalier Handhabung des Systems entfallt der Garantieanspruch.

Sicherheitshinweise:

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfaltig und beachten Sie die Hinweise bevor Sie das
Kamerasystem WVS-55 in Betrieb nehmen.

Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf um spater darauf zurlickgreifen zu
konnen.

Betreiben Sie das System nur im spezifizierten Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbereich.
Verwenden Sie nur Originalnetzteile zum Betrieb des Systems.

Offnen Sie das Geh&use der Kamera nicht. Die prazise Technik im Inneren kann dejustiert
oder beschadigt werden.

Vergewissern Sie sich dass das Netzteil nicht am Netz angeschlossen ist wenn Sie das
System installieren oder Verbindungskabel anstecken.

Anschlusskabel sollten so verlegt werden, dass man nicht darauf treten kann oder dass sie
durch herabfallende Gegenstande beschadigt werden konnen.

Vergielden Sie niemals Flissigkeiten Uber die Kamera oder Zubehor.

Die Kamera sollte an einem sicheren Ort installiert werden. UbermaRige Krafteinwirkungen
konnen die Ursache sein, dass die Kamera zu Boden fallt und schwere Schaden an Personen
und anderen Objekten auftreten konnen.

Stecken Sie niemals Gegenstande durch Offnungen des Geréates. Sie kdnnen
spannungsfuhrende Teile berihren und einen elektrischen Schlag erhalten.

Vor jeder Reinigung muss das System ausgeschaltet und von der Betriebsspannung getrennt
werde. Benutzen Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch. Benutzen Sie keine scharfen
Reinigungsmittel oder Sprihdosen.

Bei Betriebsstorungen oder -ausfall schalten Sie das System aus und trennen es von der
Versorgungsspannung. Versuchen Sie niemals, selbst Wartungs- oder Reparaturarbeiten bei
geodffnetem Gehause durchzufiihren, da Sie sich gefahrlichen Spannungen aussetzen.
Uberlassen Sie Wartungs- oder Reparaturarbeiten ausschlielich dem Hersteller.

Die Installation des Systems darf nur von qualifiziertem Personal ausgefuhrt werden und muss
den ortlichen Vorschriften entsprechen.
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Lieferumfang WVS-55:

e CMOS Kamera
e Objektiv wie vom Kunden spezifiziert

e Blende

Optionen
e Kamerakabel mit Splitterbox, Lange bis zu 50m, abhangig von Anwendung
o Netzteil

e Monitor-Kabel und Monitor

Installation:

e SchlieRen Sie zuerst alle Verbindungskabel an, bevor Sie das Netzkabel fur die
Betriebsspannung anschlie3en.

e Bei der Installation ist darauf zu achten dass die Kamera im richtigen Abstand zum
Objekt montiert wird. Dieser Abstand sollte dann nicht mehr verandert werden

e Aufgrund der z.T. hohen Temperaturen beim Schweil3en ist auf eine ausreichende

Kuhlung der Kamera zu achten.

Einstellung der Bildscharfe

Das einstellen der optimalen Bildscharfe erfolgt durch drehen des Objektives.

nach links drehen — Fokus nach vorne
nach rechts drehen — Fokus nach hinten

Auf dem Obijektiv sind zusatzlich ein IR-Filter sowie eine Blende flr bessere Tiefenscharfe
angebracht.
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WVS-55 schematischer AnschluB, je nach Bestellung

20mm

20mm

Steckverbindung

AnschlufRkabel
401227-xx

Objektiv  Kamera

Lens 12mm focal length, Art. Nr. 402632
Distance 70mm 100mm 150mm 200mm
Field of view 25mm 35mm 50mm 65mm

Schraube M4 L
Lens 16mm focal length, Art. Nr. 402635 _—
Distance 150mm 200mm 250mm 300mm
Field of view 39mm 50mm 60mm 70mm

Monitor
BNC-Kabel, 2m
402369-02

Netztell
z.B. 402501
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Technische Daten:

Technische Daten:

Sensor: 1/3“ -CMOS, monochrome,
PAL-Standard, 768 x 576 Pixel

Objektiv: wechselbar, feste Brennweite
M12 — S-Mount

Frame rate: 25 fps @ 768 x 576 (interlaced)

Video Ausgang: TV Composite Video

Netzteil: 12 VDC, 100 -240VAC

Betriebstemperatur: 0...50 ° C

Abmessungen: Kamera 20 x 20 x 20 mm
(BxHXxT)
Gewicht: Kamera ca.130g
Spannungsversorgung:
Bezeichnung: Art.-Nr.:
Netzteil 402501 100 — 240 VAC auf 12VDC
Netzteil 402502 100 — 240 VAC auf 12VDC, bei Kabellangen > 40m
Verbindungskabel:
Bezeichnung: Art.-Nr.:
AnschluRkabel 401277-xx XX = je nach bendtigter Kabellange
Optionen:
Bezeichnung: Art.-Nr.
Befestigungsplatte 401435-B, oder
Kuhlplatte 402602-B
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